DNIT A0 ahrana

A Hidrovia do Rio Parand
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA- COMPANHIA DOCAS DO ADMINISTRAQA’O DA HIDROVIA
ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT MARANHAO - CODOMAR DO PARANA - AHRANA

ADMINISTRAGAO DA HIDROVIA DO PARANA - AHRANA

LEVANTAMENTO BATIMETRICO
BALNEARIO MUNICIPAL DE ANAURILANDIA - MS

NM - 001/2011 FEVEREIRO/2011

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1884 — 5° e 6° andares — Jardim Paulistano — CEP 01451-000 - Sao Paulo /SP
Fones: (11) 2106-1600 Fax: (11) 3815-5435

home-page: www.ahrana.gov.br < e¢-mail : ahrana@ahrana.gov.br




DNIT A0 ahrana

A Hidrovia do Rio Parand

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA- COMPANHIA DOCAS DO ADMINISTRAGAO DA HIDROVIA
ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT MARANHAO - CODOMAR DO PARANA - AHRANA

Nesse relatorio € apresentado o levantamento batimétrico realizado pela
AHRANA, e estudo de implantacado de sinalizagcdo nautica para delimitacdo da area de
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1. INTRODUCAO

Atendendo a solicitacdo da Prefeitura Municipal de Anaurilandia - MS, a
AHRANA programou dentro das atividades previstas na manuteng&o do balizamento do
Reservatorio de Porto Primavera, um levantamento batimétrico no Balneario Municipal
de Anaurilandia, visando a implantacdo de bodias de sinalizacdo para delimitacdo da
area de trafego de embarcacbdes de esporte e recreio, que ira proporcionar maior
seguranga aos banhistas.

2. OBJETIVO

O objetivo desse trabalho é o estudo do leito do rio na area frontal ao balneario,
para a implantacdo de boias de sinalizagdo nautica, que proibam a entrada de
embarcagdes de esporte e recreio na area reservada a banhistas, visando a seguranga
dos usuarios.

3. METODOLOGIA

Serdo descritos o local, equipamentos, hardwares, softwares, embarcacao,
viatura, e detalhes técnicos dos trabalhos:

3.1. Local dos Servigos
Os servigos descritos nesse relatorio foram realizados no Balneario Municipal de
Anaurilandia — MS, banhado pelas aguas do Reservatorio da UHE Sergio Motta (Porto
Primavera), do denominado Trecho-IIl da Hidrovia do Rio Parana.

3.2. Equipamentos e Materiais
e Fonte inversora 12V/110V;
e Caixa com ferramental diverso;
e Baterias 12V/115Ah;

3.3. Hardwares e Softwares

Receptor de sinal de satélite DGPS-TRIMBLE, modelo DSM232;
Ecobatimetro Navisound 210

Lap Top Toshiba Satellite, Pentium IV 3.0 GHz;

Software Hypack 6.2;

Software Auto CAD 2004;
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3.4. Embarcacao e Viatura

e Barco tipo chatdo, denominado Tertulina, com 7,00m de comprimento, equipa-
do com motor Yamaha 4T, de 60HP de poténcia, e arranjo interno préprio para
trabalhos de inspegao e sondagem,;

e Carreta rodoviaria, para transporte da embarcacao;

e Viatura S-10 Cabine dupla, para transporte da equipe;

3.5. Planejamento

ApOs percorrer toda a margem envolvente da area e demarcando pontos rele-
vantes do local, foi definida uma linha paralela a margem tragada, de aproxima-
damente 650m. Desta linha, elaborou-se o planejamento para o levantamento das
secoes, de 15 em 15 metros.

3.6. Levantamento

O levantamento foi efetuado entre as cercas de jusante e montante, que deli-
mitam o balneario. As sec¢des foram levantadas seguindo seu eixo de projeto e as
linhas definidas, orientado pelo sistema de navegacgédo Haypack 6.2, que gerencia
os dados recebidos dos satélites, e permite coletar dados com correcao diferenci-
al, em tempo real e precisao submétrica. Os dados de profundidades foram cole-
tados através do ecobatimetro Navisound 210, com precisédo de 10 cm, que tam-
bém estava conectado ao Laptop, enviando sinal para o sistema Hypack.

3.7. Processamento

e Foi adotado como nivel de referéncia, a cota 256,98m, equivalente ao nivel de
operagao no dia 09/02/2011.

e O Datum usado como referéncia para o levantamento foi o Datum Horizontal
WGS-84, na projegcao UTM.

e As isObatas foram definidas a cada 0,50m mantendo-se os valores numéricos
das profundidades, distanciados entre si, aproximadamente 10,00m.

3.8. Desenho

O desenho com o resultado final do trabalho esta apresentado em 01 (uma) fo-
Iha tamanho A1 (Anexo 2), com os detalhes da area levantada na escala
1:10.000.
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4. HIDROLOGIA:

TABELA 1 - NiVEIS DE OPERACAO FORNECIDOS PELA CESP
Leitura dos Niveis de Montante — UHE Porto Primavera no periodo 01/02 a 16/02/2011.

DIA N.A. MiNIMO DO DIA
01 256,92
02 256,92
03 256,94
04 257,00
05 257,01
06 256,95
07 256,95
08 256,98

09** 256,98
10 257,00
11 257,01
12 256,97
13 256,97
14 256,94
15 256,96
16 256,98

**Dia da realizacao da batimetria.
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5. SINALIZACAO

Apos o estudo dos resultados obtidos no levantamento, a Ahrana sugeriu que
sejam instaladas 3 (trés) boias amarelas, com distancias de 150m entre si, formando
uma linha paralela a 100m da margem, delimitando o acesso de embarcacdes na area
de seguranga dos banhistas e mantendo o acesso dessas embarcag¢des até a rampa
de concreto, atracadouro e pier existentes.

A profundidade média adotada para a implantacdo das bdias foi de 5,2m, con-
forme indicada na planta do levantamento (Anexo 2).

Para a implantagao desses sinais, a Ahrana se comprometeu em realizar a loca-
cao dos pontos e fornecer o projeto da bdia e do sistema de fundeio. A fabricagao das
boias e compra dos componentes do fundeio serdao de responsabilidade do Municipio.

6. CONCLUSOES E CONSIDERAGCOES FINAIS

Com a implantagcdo dessas bodias, fica estabelecida a area de protecdo a
banhistas, estando proibido o trafego de embarcagdes de esporte e recreio entre essas
boias e a praia.

No Anexo 1, é apresentado o relatério fotografico do Balneario Municipal de
Anaurilandia - MS.

Sao Paulo, 16 de Fevereiro de 2011.

Antonio Badih Chehin Fabio Castelo Branco
Superintendente Chefe N.M.

. / /}/
ST U\»)M e
L/Krereﬁ Alves Rodrigues ICI6) OI| e|ra Sales
Técnico em Vias Navegaveis — Tecndlogo
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7. EQUIPE E COLABORADORES

A equipe da AHRANA responsavel pelos trabalhos descritos nesse relatério foi
composta por:

Nereu Alves Rodrigues — Técnico em Vias Navegaveis;
Fabricio Evandro Oliveira Sales — Tecndlogo Fluvial;
Rodrigo Silvestre dos Santos — Tecndlogo Fluvial;
Adilson da Silva — Encarregado de balizamento.
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A2 — Equipe técnica da Ahrana e Secretario do Turismo de Anaurilandia-MS
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A3 — Vista aérea do Balneario de Anaurilandia - MS

A4 — Condominios ao lado do balneario, onde ¢é frequente o uso de embarcacodes de
esporte e recreio
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< RIO PARANA

Descrgac

PROFUNDIDADES (m):

1.9

LEGENDA:

4\.\( Sentido da Corrente

Boia de limite da 4rea de navegagao

@  auiosques

= — — — Cerca Limite do Balnerio

COORDENADAS SUGERIDAS PARA AS BOIAS:!
B-01- UTM (N=7.537.571,74 17.946,33)
B-02 - UTM (N=7.537.646,90 18.076,14)
B-03- UTM (N=7.537.722,06 E= 318.205,96)

NOTAS:

1- Cotas, Distancias e Alturas em metros.

2- Coordenadas referidas a projegao UTM, Datum Horizontal WGS-84, Meridiano 51

3- Levantamento batimétrico realizado conforme solicitagdo da Prefeitura Municipal de
Anaurilandia - MS, para estudo e sugestao de demarcagao da drea de banho do
balnedrio municipal, limitando o trafego de embarcagdes e esporte e recreio na
4rea reservada aos banhistas.

4- As boias de sinalizagao deverao ser pintadas na cor amarela.

5- Nivel de referéncia adotado:
Leitura na régua de montante do reservatorio da UHE de Porto Primavera no dia
09/02/2011 = 256,98m.

Desento FABRICIO SALES / RODRIGO SILVESTRE 100212011
Processamento_ FABRICIO SALES  RODRIGO SILVESTRE 100212011

Levantamento_ NEREU RODRIGUES | FABRICIO SALES / RODRIGO SILVESTRE 10/02/2011

Aprov. AHRANA ~ FABIO CASTELO BRANCO 100212011
e —_—

Resp. AHRANA_ ANTONIO BADIH CHEHIN 100212011
T
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